
Omräkningsunderlag, tabeller och jämförelsetal på intressanta värden 
 
 
Jämförelse  Energiinnehåll   Fukthalt   Askhalt vikt 
1 m3 olja   ca. 10000 kWh 
1 m3 pellets   ca. 3350 kWh  8-10 %   0,5 % 
1 m3 briketter  ca. 2760 kWh  15 %   0,5 % 
1 m3 travad blandved ca. 1250 kWh  ca 30 %    0,5 % 
1 m3 flis   ca. 800 kWh  35-55 %  skogsflis 1,3 % 
      15 %  torrflis 0,5 % 
1m3 sågspån  ca. 700 kWh  50-55 %   ca 1 % 
 
Anm. Bränsle med över 60 % fukthalt går nästan överhuvudtaget ej att elda med. 
 
1 ton pellets innehåller 4800-5000 kWh. 
 
1 ton pellets motsvarar ca. 1,6 m3  i volym. 
  
1m3 pellets väger ca. 650 kg. 
 
1m3 olja motsvarar ca 3 m3 pellets = ca. 2 ton pellets. 
 
Ex. jfr. olja mot pellets 10000/3350 ⇒ 2,98m3. 
Energiinnehållet i 1 m3 olja motsvarar energiinnehållet i ca. 3m3 pellets. 
 
Slutligen kan man säga att framställning och transport av pellets kräver energi motsvarande ungefär 
10-15 % av energiinnehållet i pelletsen, och då i form av fossil energi eller elektricitet. Används ved 
eller flis är energiåtgången ca 2-4 % av dess energiinnehåll. 
 


